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Alkalmazasok

A multifunkcids tdpegység mindenfajta
hegesztési igényt kielégit. A funkcidk
széles valasztéka és a fejlett miszaki
megoldasok megfelelnek a pontossdgra
és magas mindségre vonatkozo
kovetelményeknek, példaul a
rozsdamentes acél esetében.

A Genesis 2200 és 2700 MTE a fejlett digitdlis szabalyzas és rendkivil egyszer( hasznalat tokéletes
kombinaciodjat nyujtja, mikdzben csicsminbséget és pontos hegesztési eredményeket biztosit.

A Genesis 2200 és 2700 MTE gépek minden hegesztési igénynek megfelelnek: MIG/MAG
(opcionalisan impulzus MIG/MAG), AWI DC HF és érintéses ivgyujtas és elektrédas (MMA) hegesztés.
A vezérlés szinergikusan szabalyozza a hegesztési paramétereket.

Fejlett technoldgia és magasfoku hatékonysag

A gépek a legujabb, szabadalmaztatott vezérl6 rendszerekkel vannak felszerelve, melyek garantaljak
a kivalo teljesitményt.

A generatort DSP-vel (Digital Signal Processor) ellatott digitalis technolégia vezérli.

Beépitett Green@Wave® technoldgia, mely garantdlja a halézati aram hatékony felhasznalasat és
alacsonyabb energiasziikségletet eredményez.



Intelligens iv

A legfontosabb ujitds a DDWC digitdlis vezérlés magas kalkulacids teljesitménnyel és sebességgel. Ez
lehet6vé teszi, hogy a rendszer gyorsan reagaljon a hegesztési kortilményekben bekovetkezett
valtozasokra, Ujraszdmolja és mddositsa a paramétereket az optimalis érték szerint, és létrehozzon
egy intelligens ivet, mely folyton alkalmazkodik a hegesztési folyamathoz.

Integralt huzalel6tolé

A huzalel6told teljesen integralt és a kétgorg6s egység opcionalisan négygorglsre is modosithatd. A
tdpegység optikai enkddere valds id6ben szabdlyozza és mddositja a huzalsebességet a hegesztési
folyamatnak megfelel&en.
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A Genesis MTE tapegység iPanel széridval van felszerelve, egy széles 3.5”-os kijelz6vel, egyszeri
felhasznaldi interfésszel.

A vezérlGpanel funkciogombijaival és egy praktikus teker6gombbal allithaték be a hegesztési
paraméterek. Egyedi igények alapjan a standard (XE) kijelz6 a fejlettebb XA-ra, vagy a professzionalis
XP kijelz6re mddosithato a specialis és dsszetett bedllitasok eléréséhez.
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MIG/MAG hegesztés barmilyen feladathoz

A vezérl6panelen 60 gydri szinergikus hegesztési program koziil valaszthat. Miutdn megadtuk a huzal
anyagat, atmérdgjét és a gaztipust, a vezérlGpanel szinergikusan szabdlyozza a hegesztési
paramétereket, hogy biztositsa a magas hatékonysagot és az egyenletes minGséget. A vezérlGpanel
részletesen jelzi az adatokat, melyek hasznosak a hegesztési folyamat optimalizdlasahoz (pl.
munkadarab vastagsaga, varratméret stb).

Egyedi hegesztési programok létrehozasa

A beallitasok elmenthetsk és kdnnyen eléhivhatok, akar a gépen, akar tavoli vezérléssel. igy a
felhasznaldk sajat archivumot hozhatnak létre hegesztési megoldasaik tarolasara. Mdszaki osztalyunk
folyamatosan béviil6 adatbazissal rendelkezik és minden specialis feladathoz tud megoldast
javasolni.
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Fejlett megoldasok

A Genesis MTE gépek
Green@Wave® egységek. A
Green@Wave® technoldgia a
kornyezetettudatossag és
energiatakarékossag jegyében
kerdlt kialakitasra az EN61000-3-12
szabvany alapjan.

A Genesis MTE egységek U.P.F.R.
(unity power factor rectification)
technolégiadval vannak felszerelve a

kiemelked6en hatékony halézati
aram felhasznalas érdekében. A
gépeket a Weld@Net rendszerhez
lehet csatlakoztatni, igy teljeskor(

és hatékony ellendrzés ald vonni a
tobb gépbdl allé hegesztési rendszert.
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WU 230/WU 232 hiitéegységek

Az Uj WU 230/WU 232 forgdszivattyls, nyomasszabalyzos hiitGegység a Genesis 2200 és Genesis
2700 gépek tokéletes kiegészitGje. A tapegység a szivattyut a valds hiitési igényeknek megfelelGen
mUkodteti. A csatlakozok az egység elején és hatoldalan talalhatok.
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CAN BUS kommunikacio

A rendszert nem befolydsolja az elektromagneses mezdk jelenléte, igy biztonsdgosan és nagy
sebességgel (500Kbs) valdsithatdé meg az adatatvitel, a frissitések és a gép diagnosztikai funkcioi.

El6nyok
Tartozékok

A GENESIS MTE rendszer tartozékokkal bévithetd, melyek névelik a rendszer kapacitasat és
hatékonysagat, pl. a DgMig és DigiTig pisztolyok, és a tavvezérlési funkcidk teljes skdldjat is tartalmazzak.
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Gyorsabb és pontosabb tliz6hegesztés.

Gyors impulzus

A hegesztési iv jobb stabilitdsa érdekében.

Impulzus-emelkedés

Az impulzus AWI hegesztésnél beallithatd egy fokozatos emelkedés a legkisebb
aramerGsségtél a maximalisig.

Smart start

Az innovativ Smart Start vezérlés kezeskedik a megbizhatd inditasrol és csokkenti a
frocskolést.



Dupla impulzus

Lehet6vé teszi a vékony anyagok hegesztését és a sima, egyenletes varrat kialakitasat.

Huzal-el6készités

Ennek a specialis funkcionak a segitségével programozhatd a huzalégés (nincs leragadas)
és tokéletes huzal-el6készités valdsithatd meg a kdvetkez6 ivgyujtashoz.

genesis 2200 miz
mig/mag fig mma
D> 1x230V 1x230V 12230V
J— 254 204 254
p 6, 4KkVA 4.9KVA 5 6kVA
6 4kW 4 9kW 5, 5kW
35% 2204 40% 2304
X% §0% 1004 E0% 200A ﬁ"'; 1#;
{40°C) 100% 1804 100% 1904
Iz 3-220A 3-2204 3-180A
Ue 9V 92V 65V
1P 235
mm 6202 7046 0mm
Ak 23,7kg
genesis 2700 miz
mig/mag tig mma
D> 3xd00v In2IOV 3DV IV Ix400V IN2IV
= I6A 204 104 164 16A 208

o 9 1kVA 9, TkVA 7,1kVA 7,0kVA 10,0MA  10,TkVA
8, SkW 8,7KW 6,6kW 6,7kW 9 5kW 9 ThW

45% 270A 35% Z70A  50% 270A  40% 270A  AD% 270A  30% 270A

X% g 2508 6% 230A 6% 260A  60% 2S0A  E0% S0A  €0% I30A

BC) 00w 2308 100% 210A 100% 240A  100% Z30A 100% 230A  100% 210A
Iz 3-270A

Uo 92V a2v &5V

IP 238
) mm & 200 27 D250y

AiKg 25,0kg



