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Alkalmazasok

Az inverteres tapegység mindenfajta hegesztési igényt kielégit. A funkcidk széles valasztéka és a fejlett mlszaki
megoldasok megfelelnek a megbizhatdsagra, magas mindségre és termelékenységre vonatkozé
kovetelményeknek.

A Genesis 2200 és 2700 PMC a fejlett digitdlis vezérlés, konnyl kezelhetdség, magas min6ség és a megbizhato
hegesztési eredmények kombinacidja.

Teljes MIG/MAG rendszer

A géppel MIG/MAG, impulzus MIG/MAG, AWI DC érintéses ivgyujtas és elektrodas (MMA) hegesztés végezhetd.
MIG/MAG médban a vezérlés szinergikusan szabalyozza az 6sszes hegesztési paramétert.

Fejlett technoldgia és magas hatékonysag

A Genesis 2200 és a 2700 PMC a legujabb, a Selco altal kifejlesztett és szabadalmaztatott vezérl rendszerekkel
van felszerelve, melyek biztositjak a kivalé teljesitményt. Ezek a tapegységek digitalisan szabalyozhatdk és DSP-
vel rendelkeznek (Digital Signal Processor). Beépitett Green@Wave® technoldgia, mely garantdlja a haldzati
aram hatékony felhaszndlasat és alacsonyabb energiasziikségletet eredményez.

Intelligens iv

A Genesis f6 innovacidja az Uj Selco DDWC® digitdlis szabalyzas, nagy teljesitménnyel és gyors
kalkulacids sebességgel. Ez lehet6vé teszi, hogy a rendszer nagyon gyorsan reagaljon a hegesztési
korilményekben bekovetkezett valtozasokra, Ujraszamolja és médositsa a paraméterek optimalis
értékeit és létrehozzon egy intelligens hegesztési ivet, mely folyton alkalmazkodik és igy biztositja az
optimalis hegesztési folyamatot.



Felhasznaldbarat

Integralt huzalel6tolo

A kétgorgls el6told a tapegységbe van integralva. (4 gorgds verzid opcionadlis tartozék) A tdpegység
optikai enkdderje szabalyozza és mddositja a huzalsebességet, hogy az megfeleljen a hegesztési

folyamatnak.
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iPanel

A Genesis PMC generator a Selco vezérl6panelek iPanel széridjaval van felszerelve, egy 3.5”-0s
kijelz6vel, egyszerl felhasznaléi interfésszel. A vezérl6panel funkcidgombjaival és egy praktikus
teker6gombbal dllithatok be a hegesztési paraméterek. Egyedi igények alapjan a standard (XE) kijelz6
a fejlettebb XA-ra, vagy a professzionalis XP kijelz6re mddosithaté a specidlis és 6sszetett beallitdsok
eléréséhez.
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MIG/MAG hegesztés barmilyen koériilmények kozott

A vezérlGpanelen 60 el6re beallitott szinergikus program kozil téltheti be a hegesztési feltételeknek
a legmegfelel6bbet. Miutan megadtuk a huzal anyagdt, atmérdjét és a gaztipust, a vezérlGpanel
automatikusan szabalyozza a hegesztési paramétereket a magas termelékenység és mindség
érdekében. A panelrdl kiilonb6z6 hasznos adatok is leolvashatdk a folyamat optimalizasahoz:
munkadarab vastagsaga, a hegesztési varrat mérete stb.
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Egyedi hegesztési programok létrehozasa

A beallitasok elmenthetsk és kdnnyen eléhivhatok, akar a gépen, akar tavoli vezérléssel. igy a
felhasznaldk sajat archivumot hozhatnak létre hegesztési megoldasaik tarolasara. A Selco

folyamatosan béviil6 adatbazissal rendelkezik és minden specidlis feladathoz tud megoldast
javasolni.



Fejlett megoldasok
Green@wave®

A Genesis PMC gépek Green@Wave® egységek. A Green@Wave® platform a Selco sajat fejlesztése a
kornyezetettudatossag és energiatakarékossag jegyében az EN61000-3-12 szabvany alapjan. A
Genesis PMC tdpegységek U.P.F.R. technoldgidval vannak felszerelve a kiemelked6en hatékony
haldzati dram felhaszndlds érdekében. A gépeket a Weld@Net rendszerhez lehet csatlakoztatni, igy
teljeskorl és hatékony ellenGrzés ald vonni a tobb gépbdl allé hegesztési rendszert.

WU 230/WU232 Hiit6egység

A Genesis 2200 és Genesis 2700 egységekhez tokéletes kiegészit6 az uj WU230 forgdszivattyus
hlt6egység, mely nyomasszabdlyzé gombbal is rendelkezik. A tapegység biztositja a hiitGegység
tényleges h(itési sziikségletét. A csatlakozdk az egység elején és hatuljan talalhatok.



Raccasdafnnesto d'uscra liguida refiigerante
Cocling liquid cutlet annecior
Angchhss Khimittehodauf

Raconde/innesto dingresso iquio efiigerante
Cooling liqud inlet cannector
rechlnss Subimirdrtiddaut

Selco can bus kommunikacio

A rendszert nem befolydsolja az elektromagneses mezék jelenléte, igy biztonsdgosan és nagy
sebességgel (500Kbs) valdsithatd meg az adatatvitel, a frissitések és a gép diagnosztikai funkcioi.

Elonyok
Tartozékok

A Genesis PMC rendszer tartozékokkal bévithetd, melyek névelik a rendszer kapacitasat és
hatékonysagat, pl. a DgMig pisztolyok MIG hegesztéshez, és a tavvezérlési funkcidk teljes skalajat is
tartalmazzak.
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Teljesitmény

Programok

A felhasznalé konnyen kezelheti és személyre szabhatja a 64 programos
mem©riatarat.

Smart start

Az innovativ Smart Start vezérlés kezeskedik a megbizhatd inditasrél és csokkenti a
frocskolést.




Kratertoltés

Lehet6vé teszi a huzalsebesség értékének szabdlyzasat a befejezd ciklusban

Dupla impulzus

Lehet6vé teszi a vékony anyagok hegesztését és a sima, egyenletes varrat
kialakitasat.

Kétszintes

Lehet6vé teszi a masodlagos huzalsebesség mddositdsat a kétszintes hegesztési
madban.

Huzal-el6készités

Ennek a specidlis funkcidnak a segitségével programozhaté a huzalégés (nincs
leragadas) és tokéletes huzal-el6készités valdsithaté meg a kovetkez6

ivgyujtashoz.
genesis 2200 pmc
mig/mag tig mma
D= 1%230V 1x230V %230V
P 6,4KVA 4,9KVA 5, 6kVA
6,4KW 4.9kW 5,6kW
35% 2204 40% 2204
X% 60% 1904 60% 2004 m 113:;
(407C) 100% 180A 100% 1004
Iz 3-220A 3.220A 3-180A
Uo o2V 30V 65V
iP 235
() mm 620X 2T0XSEG0MM

AKg 22,4kg



genesis 2700 pmc

mig/mag tig mma
D= sxscov 3xz3ov 3400V 3x230V Ins00V  3x230V
. 164 20A 10A 164 164 204
P 9,1KVA 9, 1kVA 7,1kVA 7,0kVA 10,0kVA  10,1kVA
8,5kW 8,7kW &,6kW 6, 7kW o, 5kW o, 7KW
40% 270A 30% 2704

35% 2704 50% 270A  40% 270A
60f% 250A  60°% 230A

60% 230A 60% 260A  60% 250A
100% 2404 100% 2304 100% 2304 100% 210A

45% ZT0A

x% 60% 2504
407} 1007 2304 1009 2104

Iz 3-270A
Us oav EN 65V
IP 235
ﬂ”mh 6200027 0x480mm
23,7kg



